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Мастика битумная универсальная 
ТУ 23.99.12.120-001-81099291-2019 

Описание продукции: 
Мастика гидроизоляционная представляет собой полностью готовый к применению материал на основе 

нефтяного битума, содержащий технологические добавки, минеральные наполнители и растворитель. 

Область применения: 
Предназначена для: 

- наружной и внутренней гидроизоляции бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и других 

строительных конструкций; для гидроизоляции фундаментов, цоколей, колодцев, ж\б изделий заглубляемых 

в землю. Так же предназначена для асфальтовой гидроизоляции.  

Расход Мастики битумной универсальной зависит от вида выполняемых работ и составляет от 1 до 1,5 л на 

1 м.кв. 

Технические характеристики:                                                                                                            

Основные физико-механические характеристики: 

Наименование показателя  

                                   Значение  

Прочность сцепления с основанием, МПа, не 

менее:  

- с бетоном  

- с металлом  

                                          0,2  

                                          0,2  

Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м, не 

менее  

                                          2,0  

Водопоглощение в течение 24ч, % по массе, не 

менее  

                                          0,4  

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее                                            75  

Температура размягчения, 
0

С, не ниже                                            80  

Условная вязкость, с, не ниже                                            25  

Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при 

температуре -5 
0

С  

                                   трещин нет  

Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении 

0,001МПа  

                                   выдерживает  

 

Производство работ:    

Перед применение мастику тщательно перемещать. При температуре ниже +10°С мастику предварительно 

выдержать при комнатной температуре не менее суток. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и 

чистой. Мастика наноситься кистями, щетками либо валиками. При необходимости можно разбавить 

керосином, растворителем или бензином предварительно нагрев до 80 С и размешать на низких оборотах 

профессиональным миксером,  в холодную мастику растворитель не добавлять. 

Диапазон температур применения от -20С до +40С. При температуре ниже +10С выдерживать в теплом 

помещении не менее 24 часов. 

 

Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 12 ч. 

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых 



  
 

помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. 

Хранение: 

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте при температуре от -20С до +30С. 

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев. 

Сведения об упаковке: Металлические евроведра по 18 л. 
  


