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Краски для дорожной разметки АК-511, АК-505 TEXDOS СпецПроект 
Гост 32830-2014, Гост Р 52575 

 

Описание продукции: 

Краска для горизонтальной разметки автомобильных дорог общего пользования, аэропортов, 

промышленных предприятий на основе полиакриловых смол, микрокальцида(мраморной крошки) 

, функциональных добавок и растворителей. 

Предназначена для нанесения на автомобильные дороги с асфальтобетонным и цементобетонным 

покрытием. 

Краска АК-511, АК-505 TEXDOS СпецПроект  используется со световозвращающими 

стеклошариками на неосвещенных участках дорог. 

Краска АК-511, АК-505 TEXDOS СпецПроект  прекрасно подходит и для нанесения разметки на 

оживленных улицах, в аэропортах, на предприятиях. Выдерживает большой транспортный поток, 

устойчива к истиранию.  

Параметры краски: 

 готова к применению и не нуждаются в разбавлении растворителем; 

 расход краски  500-900 г/м2 в зависимости от категории дороги; 

 время окончательного высыхания - 20-30 минут; 

 устойчива к истиранию, длительному воздействию влаги и химрастворов. 

Производится белого, желтого, оранжевого, красного, черного, цветов. Образует после высыхания 

твердые непрозрачные лакокрасочные покрытия, характеризующиеся большой прочностью и 

устойчивостью к истиранию. 

Способы применения: 

Краска предназначена для всех типов дорожноразметочных машин (безвоздушных и 

гидравлических), а также для нанесения вручную кистью или валиком 

 

Технические характеристики: 
                                                                                                            

Основные физико-механические характеристики: 

Наименование показателя  

                                   Значение  

Коэффициент яркости высушенной пленки 

краски,% 

                                        90       

                                           

Плотность краски,г/см3                                           1,64 

Условная вязкость краски по ВЗ-246, диаметр 4мм, 

С 

                                          129 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее                                            76 



  
 

Степень перетира краски, мкм                                           50 

Время высыхания краски до степени 3, мин                                           25 

Адгезия высохшей пленки к стеклу, баллы                                            1 

 

Сведения об упаковке. 
Металлические ведра 25,30 кг.  

Транспортировка и хранение:  
Транспортирование материала должно производиться в соответствие с требованиями ГОСТ 

9980.5-2009. Перевозка материала осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. 
 


