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TEXDOS СпецПроект 380  

 

Однокомпонентная универсальная УФ стойкая грунт-эмаль для металлических и бетонных 

конструкций. 

ТУ 20.30.12-010-81099291-2019 

 

Описание продукции: 

Однокомпонентная УФ стойкая грунт-эмаль на основе органических сополимеров и 

функциональных добавок с высокой скоростью высыхания. Образует матовое (полуглянцевое или 

глянцевое покрытие в зависимости от модификации), обладает хорошей атмосферстойкостью С3-

С4, стойкостью к моющим средствам, минеральному маслу. 

 

Область применения: 

Для окраски металлических поверхностей, металлоконструкций, трубопроводов, мостов, 

железнодорожных вагонов, сельскохозяйственных зданий, оборудования, надводной части судов, 

изделий из дерева и т.д. Также применяется для защиты железобетонных конструкций. Имеет 

отличную совместимость с большинством огнезащитных покрытий и применяется в качестве 

финишного защитного слоя в системе грунт ГФ 021+Огнезащитный слой+ Финишный слой 

TEXDOS СпецПроект 380 на металлоконструкциях . Образует маслобензостойкое  покрытие. 

 

Технические  характеристики: 
1. Внешний вид поверхности Однородная, матовая, полуглянцевая, глянцевая 

2. Цвет Базовые: красно-коричневый, серый, белый.  

3. Условная вязкость готового продукта по вискозиметру ВЗ – 246, сопло 

4мм, при температуре 20 (+/- 0,5)оС, с 

120 

4. Степень перетира, мкм, не более 30-40 

5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 75-78 

6. Плотность, г/см3 1,35 

7.  Время высыхания  при температуре (20±2)°С, ч, не более 

до степени 3 

до образования твёрдой плёнки 

до нанесения последующего слоя 

до полной полимеризации 

 

 

 

0,5 

0,1 

0,25 

5 дней 

8. Прочность плёнки при ударе (прибор типа У-1), см, не менее 50 

9. Адгезия, баллы, не более 1 

10. Ориентировочная толщина одного слоя, мкм 65-75 



  
 

11. Расход грунт-эмали на один слой ориентировочно, г/м2 100-150 г/м2 

Рекомендуемое кол-во слоев 2-3 

Температура нанесения ,С От -25 до +45 

Полная полимеризация не мнение 7 суток 

 

Производство работ: 
Перед применением грунт-эмаль TEXDOS СпецПроект 380 должна быть выдержана при температуре не 

ниже 15 ºС в течение суток. Перед применением грунт-эмаль необходимо тщательно перемешать до 

однородной консистенции. Поверхность перед нанесением необходимо очистить от грязи и 

водорастворимых веществ. В прибрежных морских зонах необходима очистка от солей. При нанесении на 

чистый металл, требуется подготовка поверхности в соответствии  ISO 12944-5 ручная st 2-3, пескоструйная 

sa2-2.5. 

Грунт-эмаль наносят с помощью кисти, валиком, пневматическим или безвоздушным распылением. При 

механизированном нанесении, для достижения рабочей вязкости материал возможно разбавить 

Растворитель   Р-4 в кол-ве 5-8%, но не более 10% по массе. 

Необходимо выполнить подготовку поверхности, подготовку материала к работе, нанесение материала с 

соблюдением температурно-влажностных и временных параметров, контроль качества нанесения в 

процессе работ и после их завершения. 

При производстве работ руководствоваться СП 28.13330.2012. 

При производстве работ, температура поверхности основания должна быть на 3°С выше температуры точки 

выпадения росы и влажность окружающей среды не превышать 75 %. 

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых 

помещениях, в средствах индивидуальной защиты. Избегать попадания на кожу и в глаза. 

Хранение: 
Хранить в сухом, прохладном, защищенном от солнечных лучей месте, в неповрежденной оригинальной 

упаковке при температуре от -20°С до +30°С. Гарантийный срок хранения не менее 6 месяцев с даты 

изготовления. 

Транспортировка: 
Транспортирование материала должно производиться в соответствие с требованиями ГОСТ 9980.5-2009. 

Перевозка материала осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. 

Сведения об упаковке: 
Евроведро 25 кг. 
  


